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KROHNE INOR
Temperature Measurement  
Since 1939

Cabezal de conexión:	
BUZ-T	
BUZ-H	
BUZ-HK	
AXD
SXD	
	
Elemento insertado/clase:	
Cl. B, A, 1/3 DIN B TF	
Cl. A, 1/10 DIN B WW	
Cl. A antivibratorio	
Cl. 1 para termopar	
	
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga	
TR/TC-100	
TRA/TCA-P10, -S11, -S12, -F13	
TRA/TCA-P14, -T30, -TF31	
TRA/TCA-TS32, -TF33, -S34	
TRA/TCA-TS35, -TS36, -TS37	
TRA/TCA-S50, -TS52, -TS53	
TRA/TCA-TS54, -TF55, -TF56	
TRA/TCA-TF57, -TW58, -TW59	
TRA/TCA-P40, -S41, -F42	
	
ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb	
TRA/TCA-P10, -S11, -S12, -F13, -T30	
TRA/TCA-TF31, -TS32, -TF33	
TRA/TCA-TS35, -TS36, -TS37, -TS52	
TRA/TCA-TS53, -TS54, -TF55, -TF56	
TRA/TCA-TF57, -TW58, -TW59	
TRA/TCA-S41, -F42	
	
ATEX II 1D Ex ia IIIC T140 °C Da IP65	
TRA/TCA-P10, -S11, -S12, -F13	
TRA/TCA-T30, -TF31	
TRA/TCA-TS32, -TF33	
TRA/TCA-TS35, -TS36, -TS37	
TRA/TCA-TS52, -TS53	
TRA/TCA-TS54, -TF55, -TF56	
TRA/TCA-TF57, -TW58, -TW59	
TRA/TCA-P40, -S41, -F42
TC-100, TCA-P14, -S34, -S50
		
ATEX II 1D Ex ia IIIC T175 °C Da IP65	
TRA-P14, -S34, -S50 RTD con cable enrollado

ATEX II 1D Ex ia IIIC T185 °C Da IP65
TRA-P14, -S34, -S50 RTD de película delgada	

Conexión de hilos  
del sensor:	
1x Pt100; 2-, 3- ó 4-hilos	
2x Pt100; 2-, 3- ó 4-hilos	
1x Pt100; 2, 3 ó 4-hilos
antivibratorio  
1x Tipo J, K	
2x Tipo J, K

Transmisores:	
TT 10, 30, 50, 51, 60 C	
TT 30, 31, 51 R	

Especificaciones para  
los termómetros Ex

VTS9 
Inserciones de medida

VTE1 
Sensores HVAC de temperatura

VTH1/VGP2 
Piezas higiénicas de ensamblaje 
para temperatura

VTE3 
Piezas de ensamblaje de temperatura  
para requerimientos avanzados

Más información:
www.krohne.com/temperature
temperatura.es@krohne.com

TRA-H10

TTP 300TTP 200

TRA-H20 TRA-H30 TR/TC-100 TR/TC-100TR/TC-100

VTC2
Termopar de aislamiento mineral

TCA-M10 TCA-M20 TCA-M40TCA-M30

TCA-M50 TCA-M60 TCA-M70

Configure it
Herramienta de configuración en línea

La herramienta de configuración en línea le 
permite configurar cualquier transmisor de 
KROHNE para manejar su aplicación en pocos 
pasos sencillos.

www.krohne-direct.com

VTE2 
Sensores tipo cable

TRA-V10 TRA-V40TRA-V30TRA-V20 TRA-G30TRA-G20TRA-G10

TRA-W10 TRA-W30TRA-W20 TRA-W40

TRA-W60TRA-W50 TRA-W80TRA-W70 TRA-W90

Registrujte se zdarma:
academy-online.krohne.com

KROHNE Academy 
Cursos a través de Internet para la industria  
de proceso

Cursos en línea gratuitos y sin publicidad sobre 
principios de medida, dimensionamiento, ventajas y 
límites de funcionamiento, aplicaciones e industrias.

Contacto

KROHNE IBERIA S.l.u.
Calle Brasil, 5
28806 Alcalá de Henares
Madrid
España
Tel.:+34 91 8832152
Fax:+34 91 8834854
krohnespain@krohne.com

Empresas globales y representantes
La lista actual de los contactos y direcciones  
de KROHNE se encuentra en:

Línea OPTITEMP  
para la medida de la temperatura



VTS3  
Piezas de ensamblaje de tempera-
tura para requerimientos avanzados 
(estándar ASME)

Sensores compactosVTS2  
Piezas de ensamblaje de temperatura 
para requerimientos avanzados  
(estándar DIN)

VTS1  
Piezas de ensamblaje de temperatura 
industrial

VTS4  
Piezas de ensamblaje de  
temperatura industrial

Transmisores Transmisores inteligentes

VTC1  
Piezas de ensamblaje de alta 
temperatura (+600...+1600 °C / 
+1112...+2912 °F)

TRA/TCA-S12 
Typ 2G

TRA/TCA-P10
Typ 2

TRA/TCA-S11
TRA/TCA-P40

Typ 3
TRA/TCA-F42 

Typ 3F
TRA/TCA-S41

Typ 3GTRA/TCA-T30
Typ 4

TRA/TCA-TS32 
Typ 5

TRA/TCA-TF31
Typ 4F

TRA/TCA-S50 TRA/TCA-TS53TRA/TCA-TS52
TRA-C30TRA-C20TRA-C10

TRA/TCA-P14TRA/TCA-F13 
Typ 2F

TRA/TCA-P20 TRA/TCA-TS35 
Typ 8

TRA/TCA-S34TRA/TCA-TF33 TRA/TCA-TF55TRA/TCA-TS54 TRA/TCA-TF56

TRA/TCA-S21 TRA/TCA-S22 TRA/TCA-F23 TRA/TCA-TS37 
Typ 9

TRA/TCA-TS36 
Typ 7

TRA/TCA-TW58TRA/TCA-TF57 TRA/TCA-TW59

TCA-P60 TCA-P62 TCA-P61

TCA-P65TCA-P64TCA-P63 

TT 30 C/R	
Transmisor digital universal a 2 hilos
Entrada: RTD, TC, mV, Ω
Salida: 4...20 mA; 0,10 % de precisión
Alimentación: 2 hilos (con lazo de alimentación)	
	
TT 31 R	
Transmisor digital universal 
a 2 hilos, con 1 o 2 canales 
Entrada: RTD, TC, mV, Ω
Salida: 4...20 mA; 0,10 % de precisión
Alimentación: 2 hilos (con lazo de alimentación)	
	
TT 32 R	
Transmisor digital universal a 4 hilos
Entrada: RTD, TC, mV, Ω, mA
Salida: 4...20 mA/0...10 V; 0,10 % de precisión
Alimentación: 90...250 VAC/20...30 VDC
	
TT 40 C/R	
Transmisor digital a 2 hilos de alto rendimiento
Entrada: RTD, TC, mV, Ω
Salida: 4...20 mA; 0,05 % de precisión
Alimentación: 2 hilos (con lazo de alimentación)	

TT 10 C/R	
Transmisor analógico ajustable a 2 hilos
Entrada: Pt100; a 3 hilos; tipo J, L, T, K, N
Salida: 4...20 mA; 0,15 % de precisión
Alimentación: 2 hilos (con lazo de alimentación)
	
TT 11 C/R	
Transmisor analógico ajustable a 3 hilos
Entrada: Pt100, Pt1000; a 3 hilos 
Salida: 0...10 V; precisión del 0,15%
Alimentación: 15...30 VDC; 3-hilos 	
	
TT 20 C, PC-programable	
Transmisor analógico programable a 2 hilos 
Entrada: Pt100; a 3 hilos
Salida: 4...20 mA; 0,10 % de precisión
Alimentación: 2 hilos (con lazo de alimentación)	

TT 50 C/R	
Transmisor HART® universal a 2 hilos
Entrada: RTD, TC, mV, Ω
Salida: 4...20 mA; 0,10 % de precisión;  
HART® 
Alimentación: 2 hilos  
(con lazo de alimentación)	
	
TT 51 C/R	
Transmisor HART® a 2 hilos de alto  
rendimiento 
Entrada: RTD, TC, mV, Ω
Salida: 4...20 mA; 0,05 % de precisión; 
HART®, SIL2
Alimentación: 2 hilos  
(con lazo de alimentación)	
	
TT 60 C/R	
Transmisor PROFIBUS® PA universal
Entrada: RTD, TC, mV, Ω
Salida: PROFIBUS® PA; 0,10 % de precisión
Alimentación: 2 hilos (alimentado por bus)	

OPTITEMP TT51
El nuevo transmisor de un vistazo:

optitempTT51.krohne.com

Transmisores aislados

www.es.krohne.com/temperatura/

Página Web de temperatura  
de KROHNE
Todos los portafolios de temperatura


